Le systéme d’accumulation intégré avec ballon.

Un corps de chauffe haute efficacité a condensation,

un ballon de 48 litres pour une puissance sanitaire de 29,7 kW
et un débit continu de 690 litres/heure permettent d’assurer
des puisages simultanés pour les douches et les bains, sans
variation de température a la sortie du robinet.

La régulation Heatronic 4 ajuste la puissance de la chaudiére
aux besoins en eau chaude sanitaire.

Qualité et fiabilité incluses.

Hautement résistants, les matériaux mis en ceuvre sur

I’Egalis ballon CONDENS assurent une excellente tenue dans

le temps. La technologie du ballon avec serpentin en acier

émaillé et anode en magnésium le rend peu sensible

au calcaire et réduit d’autant les interventions d’entretien. Ballon de 48 litres en acier émaillé
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Régulation Heatronic 4 :
I'intelligence embarquée.

Le confort des utilisateurs idéalement géré.

Au ceceur des performances de la chaudiére, le systéme
de régulation Heatronic 4 veille a tout, avec une parfaite
maitrise de la consommation énergétique.
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Il analyse les variations de température extérieure grace 74 *'\\ s =
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a la sonde raccordée directement sur son tableau et e i a a < )1\
adapte, si besoin, la puissance de la chaudiére en fonction SENL
des consignes de chauffage. Il ajuste par ailleurs, en temps P
réel, la production d’eau chaude a la demande.
En cas de besoins, il active automatiquement les fonctions = y
de sécurité : protection antigel, auto-diagnostic.
Large écran a affichage digital [ Touche de validation
Touche ECO Bouton réglage chauffage
Touche RESET B Bouton réglage température ECS
Un systeme modulable a souhait B Touche d’annulation El Manométre analogique
Yy : Touches de sélection (+/-) Touche MARCHE/ARRET

Tres fonctionnel, le systéme Heatronic 4 intégre de

Une interface conviviale et intuitive.

nouvelles fonctionnalités : la gestion de I’eau chaude

produite par un chauffe-eau solaire raccordé a I'installation,

la prise en charge d’un deuxieme circuit de chauffage

avec la gestion de température d’une bouteille de

découplage. Associé aux accessoires de régulation en

option, il permet de personnaliser le confort selon les

heures de présence en semaine et le week-end et de

réaliser ainsi des économies d’énergie supplémentaires.

Accessoires de régulation

TRL 22

TRL 1.26
TRL 7.26
TRL 7.26 AF
TRL 7.26 RF
CR 10

CR 100

Cw 100
CW 400
MM 100
MS 100

MS 200

MZ 100

NSC RF
SER 50
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Thermostat d'ambiance mural sans programmation a réglage manuel tout-ou-rien

Thermostat mural a programmation journaliére tout-ou-rien

Thermostat mural a programmation hebdomadaire tout-ou-rien

Thermostat mural a programmation hebdomadaire 2 + 2 fils

Thermostat mural a programmation hebdomadaire avec radio fréquence

Thermostat d'ambiance mural sans programmation

Régulation murale a action proportionnelle et programmation hebdomadaire avec sonde d'ambiance
Régulation murale a action proportionnelle et programmation hebdomadaire avec sonde extérieure
Régulation murale a action proportionnelle et programmation hebdomadaire avec sonde extérieure (plusieurs circuits)
Interface de puissance pour 1 circuit chauffage complémentaire

Interface de puissance pour circuit solaire d'une installation de type CESI (Chauffe-Eau Solaire Individuel)
Interface de puissance pour circuit solaire d'une installation de type SSC (Systéme Solaire Combiné)

Interface de puissance permettant de gérer jusqu'a 3 circuits de chauffage (direct uniquement)
et 1 production ECS (avec bouteille de découplage). A utiliser uniguement avec CR 10, CR 100 et TRL

Régulation sans fil programmable avec comptage énergie

Sonde extérieure pour NSC RF

7716 780 283
7716 780 148
7716 780 149
7716 780 156
7 716 780 150
7 738 110 058
7738111 048
7738111039
7738 111 074
7 738 110 140
7738 110 144
7738110 146

7738 110 126

7716 780 357
7716 780 358

La passion du service et du confort
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Intégration et entretien :
un minimum de contraintes.

Des raccordements adaptés a toutes les configurations.

Avec les accessoires ventouses de la gamme e.l.m. leblanc,
Egalis ballon CONDENS s’intégre facilement dans n’importe quel
endroit de I’habitation. Un large choix de solutions d’évacuation
des fumées avec des ventouses horizontales, verticales ou
collectives, disponibles en diamétre 60/100 ou 80/125.

Pour les professionnels, une conception qui simplifie
la maintenance.

Tous les composants sont accessibles par I'avant, y compris le bloc
hydraulique et le corps de chauffe, pour faciliter les opérations de
maintenance. Des prises de mesures sur les accessoires ventouses
permettent d’effectuer les contréles de combustion.

Accessoires de raccordement

Désignation

AZB 601/2 Terminal vertical noir @ 80/125

AZB 602/2 Terminal vertical brique @ 80/125

AZB 931* Adaptateur vertical avec prises de mesures @ 80/125

AZB 603/1 Allonge 0,25 m avec trappe de visite @ 80/125

AZB 604/1 Allonge 0,5 m @ 80/125

AZB 605/1 Allonge 1 m @ 80/125

AZB 606/1 Allonge 2 m @ 80/125

AZB 607/1 Coude a 90° @ 80/125

AZB 608/1 Coude a 45° (x 2) @ 80/125

AZB 832/1 Coude a 30° @ 80/125

AZB 927 Kit raccordement horizontal cheminée avec prises de mesures & 80
AZB 665 Kit tubage vertical flexible 12 m & 80

AZB 666 Allonge flexible 5 m @ 80

AZB 667 Raccord en T avec trappe de visite pour conduit flexible @ 80

AZB 668 Manchon de raccordement pour conduit flexible & 80

AZB 669 Centreur pour conduit flexible (x 4) @ 80

AZB 910 Coude a 90° @ 60/100

AZB 911 Coude a 45° (x 2) @ 60/100

AZB 908 Allonge 1 m @ 60/100

AZB 909 Allonge 0,5 m @ 60/100

AZB 928 Centreur kit raccordement cheminée B23p & 80

AZB 939 Kit raccordement horizontal 3CE pression avec prises de mesures & 80/125
AZB 1348 Terminal télescopique blanc horizontal avec prises de mesures @ 60/100
AZB 1349 Terminal télescopique blanc horizontal avec prises de mesures @ 80/125
AZB 1099 Terminal vertical noir + adaptateur avec prises de mesures @ 60/100
AZB 1100 Terminal vertical brique + adaptateur avec prises de mesures @ 60/100
AZB 1093** Adaptateur vertical avec prises de mesures @ 60/100

AZB 923 Solin de toiture universel brique

AZB 925 Solin de toiture universel noir

AZ 136 Solin de terrasse horizontal

AZB 1137 Allonge 2 m @ 60/100

AZB 1138 Kit raccordement vertical & 80

AZB 1140 Coude a 90° avec prises de mesures & 80/125

AZB 1142 Coude a 90° avec prises de mesures & 60/100

* Obligatoire pour toute installation verticale en 80/125.
** Obligatoire pour toute installation verticale en 60/100.
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Code article

7719002 761
7719002 762
7716 780 184
7 719 002 760
7719002 763
7 719 002 764
7 719 002 765
7 719 002 766
7719002 767
7719 002 768
7 719 003 695
7 719 001 864
7 719 001 865
7 719 001 866
7 719 001 867
7 719 001 868
7 719 002 780
7719002 781
7719002778
7719002 779
7 719 002 882
7716 780 199
7 716 780 230
7716 780 231
7 719 003 687
7 719 003 686
7 719 003 381
7 719 002 855
7 719 002 857
7 719 000 838
7716 780 293
7716 780 294
7 716 780 296
7 716 780 300
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