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Fiche de produit relative a la consommation énergétique

AGL
AGL V75M
7716703000

Les données ci-dessous satisfont aux exigences des réglements (UE) N°811/2013,N°812/2013,N°813/2013 et N°814/2013 complétant la

directive 2010/30/UE.

Unité

7716703000

Caractéristiques du produit

Symbole

Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de I'eau B
Emission d’'oxyde d’azote (uniquement pour le gaz et le mazout) NO, mg/kWh 135
Niveau de puissance acoustique, a l'intérieur Lwa dB 55
Profil de soutirage déclaré M
Consommation journaliére d’électricité (conditions climatiques moyennes) Qgec kWh 0,000
Consommation annuelle d’électricité AEC kWh 0
Efficacité énergétique pour le chauffage de I'eau Nwh % 48
Consommation journaliere de combustible Qgyel kWh 14,200
Consommation annuelle de combustible AFC GJ 10
Eau mitigée a 40°C V40 | 102
Capacité de stockage \ | 75,0
Consommation hebdomadaire de combustible avec régulation intelligente Qe weck sm kWh 0,000
art
Consommation hebdomadaire d’électricité avec régulation intelligente Qeec e sm kWh 0,000
ar

Consommation hebdomadaire de combustible sans régulation intelligente Qfuel week kWh 0,000
Consommation hebdomadaire d’électricité sans régulation intelligente Qelec.week kWh 0,000
Réglage du régulateur de température (état a la livraison) Toet °C 60
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